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1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PQUA 
 
 
Nombre del Producto: SULFA PLUS 800 WG 
Formulador:   SML LIMITED 
 604/605,349 Business Point Western Express Highway, Andheri 

(East), Mumbai, India. 
 
Titular de Registro:  SILVESTRE PERU S.A.C. 
    Calle Arica 242, Miraflores – Lima Perú 

(01) 617-3300   
 
Clase de Uso:  FUNGICIDA ACARICIDA AGRÍCOLA  
 
Teléfonos de emergencia: SAMU: 106 

SILVESTRE PERU S.A.C.: (01) 617-3300 
 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
Riesgo para la salud:  - Nocivo en caso de ingesta, contacto con la piel e inhalación 
    - Muy Tóxico para organismos acuáticos  
 

 

 
 
 

1.3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Nombre químico común del i.a.: Azufre 
Nombre IUPAC del i.a.: Azufre elemental - S2 
Número CAS:   7704-34-9 
Componente y Composición: 
Ingrediente activo:   800 g/Kg 
Ingredientes inertes:   c.s.p. 1 Kg       
 

 
 

Estructura química:   C18H14BrCl2N5O2 
 

 
1.4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Información general: Quitar inmediatamente cualquier prenda contaminada por el producto y lace 
con abundante agua y jabón. 

0 

0 1 
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Tras inhalación: Trasladar al paciente al aire libre, Si no respira proporcione respiración artificial, 
suministre oxígeno En caso de inconsciencia, colocar al paciente establemente en posición lateral 
para el transporte. 
Tras contacto cutáneo: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien. 
Tras contacto ocular: Enjuagar el ojo abierto durante 10 a 15 minutos bajo agua corriente. 
Tras ingestión: Lavar la boca con agua, no inducir al vómito. Si los síntomas persisten, consultar a 
un médico. 
 
 

1.5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Medios de extinción: 

Agentes de extinción adecuados: CO₂, polvo o agua pulverizada. Combatir incendios mayores 
con agua pulverizada o espuma resistente al alcohol. 
Agentes de extinción inadecuados por razones de seguridad: Agua a chorro lleno. 
 
Consejos para bomberos 

Equipo de protección: Llevar ropa protectora adecuada para evitar el contacto con la piel. Utilizar 
equipo respiratorio autónomo. 
 
 

1.6 MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Antes de entrar en contacto con el producto derramado usar siempre los elementos de protección 
personal descritos en la sección 1.8 del presente documento 
 
En caso de derrame es necesario un agente hidrolizante, utilice limo, aserrín de madera, arena tierra 
como material absorbente; disponer este desecho en un incinerador que cumpla con los permisos y 
autorizaciones de la autoridad ambiental competente. Para pequeños derrames, se puede utilizar 
gránulos y materiales absorbentes; posteriormente se debe barrer cuidadosamente el área del 
derrame, recoger el material contaminado, el cual puede ser reutilizado o dispuesto; El sitio 
contaminado debe ser lavado con agua y jabón. 
 

Para grandes derrames, crear una barrera en el área contaminada con material absorbente, gránulos, 
arena, etc. luego confinar en diques de arena que posteriormente se colocan en tambores metálicos 
para su proceso de filtración, depuración o incineración. 
Mantenga las personas y animales alejados del derrame.  
 
 

Precauciones relativas al medio ambiente: 
No permitir que entre en desagües/aguas superficiales o subterráneas. 
 

Referencia a otras secciones 
Ver Sección 1.7 para información sobre manipulación segura. 
Ver Sección 1.8 para información sobre equipo de protección personal. 
Ver Sección 1.13 para información sobre eliminación. 
 

 
1.7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

 
Mantener lejos del alcance de los niños. Almacenar en bodegas seguras con buena ventilación, piso 
de cemento y en lo posible sistema de contención de derrames. 
No almacenar en lugares donde se encuentran alimentos para los seres humanos o animales. 
No almacenar en lugares donde se encuentren productos corrosivos o explosivos. 
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Información sobre protección contra incendios y explosiones: 

Proteger contra cargas electrostáticas. 
Mantener alejadas las fuentes de ignición - No fumar. 
 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades 

Almacenamiento: 

 

Requisitos que deben cumplir los almacenes y receptáculos: 

Almacenar lejos de materiales oxidantes como cloratos, nitratos. 
Las preparaciones que contienen azufre pueden reaccionar con metales, incluidos la plata y el cobre, 
provocando la decoloración del metal. 
 

Información sobre el almacenamiento en un almacén común: 

No almacenar junto con materiales incompatibles y productos alimenticios. 
 

Información adicional sobre las condiciones de almacenamiento: 

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 
 
 

1.8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Parámetros de control 

Componentes con valores límite que requieren monitorización en el lugar de trabajo: 
El producto no contiene cantidades relevantes de materiales con valores críticos que deban 
monitorizarse en el lugar de trabajo. 
 
Controles de la exposición 

Equipo de protección personal: 
Medidas generales de protección e higiene: 
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. 
Quitar inmediatamente toda la ropa manchada y contaminada. 
Lavarse las manos antes de los descansos y al final del trabajo. 
Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
 
Protección respiratoria: Se recomienda un dispositivo de protección respiratoria adecuado. 
 

Protección de manos: Guantes de protección 
El material del guante debe ser impermeable y resistente al producto/la sustancia/la preparación. 
Debido a la falta de pruebas, no se puede dar una recomendación sobre el material del guante para 
el producto/la preparación/la mezcla química. 
Seleccionar el material del guante considerando los tiempos de penetración, las tasas de difusión y 
la degradación. 
 

Material de los guantes 

La selección de los guantes adecuados no solo depende del material, sino también de otras marcas 
de calidad y varía de un fabricante a otro. Como el producto es una preparación de varias sustancias, 
la resistencia del material del guante no se puede calcular de antemano y, por lo tanto, debe 
verificarse antes de la aplicación. 
 

Tiempo de penetración del material del guante 

El tiempo exacto de penetración debe ser determinado por el fabricante de los guantes de protección 
y debe ser observado. 
 

Protección ocular: Gafas de seguridad. 
 

del cuerpo: Ropa de trabajo de protección. 
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1.9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 
Aspecto: Sólido 
Forma: Granulado 
Color: Marrón 
Olor: Olor a azufre 
Umbral de olor: No aplicable. 
Valor de pH: No aplicable. 
Punto de fusión/ congelación: No determinado 
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: 445 °C 
Punto de inflamación: No aplicable. 
Inflamabilidad (sólido, gas): No determinada. 
Temperatura de autoignición: 246 °C 
Propiedades explosivas: El producto no presenta peligro de explosión. 
Presión de vapor: No aplicable. 
Densidad: 0.88 g/ml 
Densidad relativa: No aplicable. 
Densidad de vapor: No aplicable. 
Tasa de evaporación: No aplicable. 
Solubilidad en / Miscibilidad con Agua: Insoluble. 
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No aplicable. 
 

1.10  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
Reactividad: Ver subsecciones siguientes. 
Estabilidad química: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: Mantener alejado del exceso de calor. 
Mantener alejado del calor, el aire y la humedad. 
Posibilidad de reacciones peligrosas: Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. 
Condiciones que deben evitarse: Evitar el contacto con materiales incompatibles. 
Materiales incompatibles: Incompatible con materiales oxidantes. 
Productos de descomposición peligrosos: En la combustión, forma gases tóxicos y corrosivos de 
óxidos de azufre, incluido el dióxido de azufre. 
 

1.11  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
 
 
Información sobre efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda: según datos disponibles; no se cumplen los criterios de clasificación. 
Valores de DL/CL50 relevantes para la clasificación: 

Oral LD50 >2000 mg/kg (rata) 
Dérmica LD50 >2000 mg/kg (rata) 
Inhalación LC50 (4h) >2.63 mg/L en aire (rata) 
 
Efecto irritante primario: 

Irritación/corrosión cutánea: No irritante para la piel. 
Daño/irritación ocular grave: Mínimamente irritante para los ojos. 
Sensibilización respiratoria o cutánea: No se conocen efectos sensibilizantes. 
Toxicidad por dosis repetidas: 

Especie: Rata 
Período de exposición: 100 días 
NOAEL: 56 mg/kg peso corporal 
Resultado: No se encontraron efectos sistémicos. 
Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción) 
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Mutagenicidad en células germinales: La sustancia resultó no mutagénica según la prueba de 
Ames. 
Carcinogenicidad: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Toxicidad para la reproducción: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación. 
Toxicidad por exposición única en órganos diana (STOT-single): No hay datos disponibles. 
Toxicidad por exposición repetida en órganos diana (STOT-repeated): No hay datos 
disponibles. 
Peligro de aspiración: No hay datos disponibles. 
 

1.12  INFORMACIÓN ECO TOXICOLÓGICA 
 
1.12.1 Toxicidad 

Ecotoxidad: 
CL50 (48h) >100 mg/l (dafnia) 
CL50 (96h) >100 mg/l (Danio rerio (Pez, Agua dulce)) 
CE50 (72h) >232 mg/l (algas verdes) 
DL50 >2000 mg/kg (codornices bobwhite) 
DL50 (48h) >100 µg de formulación/abeja (abeja melífera, oral y contacto) 
 
1.12.2 Persistencia y degradabilidad 

Componentes: Azufre 
Biodegradabilidad: 
Resultado: No aplicable ya que la sustancia es inorgánica. 
 
1.12.3 Potencial de bioacumulación 

Componentes: Azufre 
Bioacumulación: 
Resultado: No aplicable ya que la sustancia es inorgánica. 
 

1.12.4 Movilidad en el suelo 

Componentes: Azufre 
Resultado: No aplicable ya que la sustancia es inorgánica. 
Información ecológica adicional: 
Notas generales: Clase de peligrosidad para el agua 1 (Reglamento alemán) (Autoevaluación): 

ligeramente peligroso para el agua. 
No permitir que el producto sin diluir o grandes cantidades del mismo lleguen a aguas subterráneas, 

cursos de agua o sistema de alcantarillado. 
 

1.12.5 Resultados de la evaluación de PBT y vPvB 

PBT: No aplicable. 
vPvB: No aplicable. 
 
1.12.6 Otros efectos adversos: No hay más información relevante disponible. 
 
 
 

1.13 INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DEL PQUA Y DEL I.A.  
 
Métodos de tratamiento de residuos 

Recomendación: 
Eliminar el material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. 
Envases sin limpiar: 
Recomendación: La eliminación debe realizarse de acuerdo con las regulaciones oficiales. 
Agentes de limpieza recomendados: Agua, si es necesario, junto con agentes de limpieza. 
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1.14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  

 
Transporte terrestre ADR 
 
Número UN: 3082 : Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente. 
Grupo embalaje : III 
Clase de peligro para el transporte: 9 
Contaminante marino. 
 
Transporte Marítimo IMDG 

Número UN: 3082 : Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente. 
Grupo embalaje : III 
Clase de peligro para el transporte: 9 
Contaminante marino. 

   
1.15  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

Regulaciones/Legislación específicas de seguridad, salud y medio ambiente para la sustancia 

o mezcla 
Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con el Reglamento CLP. 
Pictogramas de peligro:  

 
Palabra de advertencia: Advertencia 
Declaraciones de peligro: H315 Provoca irritación cutánea. 
Declaraciones de prudencia: 
P101: En caso de consulta a un médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103: Leer la etiqueta antes de usar el producto. 
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P280: Usar guantes de protección. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
P321: Tratamiento específico (ver la etiqueta). 
P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P362+P364: Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. 
 
 

1.16  OTRAS INFORMACIONES 
 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esto no constituye una 
garantía de ninguna característica específica del producto y no establece una relación contractual 
legalmente vinculante. 
Frases relevantes: H315 Provoca irritación cutánea. 
Departamento que emite la FDS: Departamento de seguridad de productos. 
 
 


